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DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of;
THETFORD B.V.

Address: Nijverheidsweg 29, 4879 AP, Etten-Leur, Netherlands
Telephone: (+31) {0)76 5042 200 Fax: (+31) (0)76 5042 300

Product Types; Cassette toilet

Model Number/Description; C500 Series

The products mentioned in this declaration are in conformity with;
- ECE Regulation 10

The products concerned are not immunity-related to ECE Regulation 10 paragraph 2.12 and
meet the limits defined in paragraphs 6.5, 6.6, 6.7 and 6.9 of ECE regulation 10.

- Electro Magnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
Based upon standard(s)

EN 55014-1

EN 55014-2

- RoHS2 Directive 2011/65/EU

Notified body:
DARE!! Consultancy, Woerden, Netherlands

Name : Mr. S. Cordeille
Title/Position : CEO
Place & Date of Issue : Etten-Leur (NL), May 08, 2018
A
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1. Introduksjon

Dette er brukerhandboken for Thetford-toalettet ditt. Les sikkerhetsinstruksjonene og informasjonen
om bruk og vedlikehold av toalettet noye for du fortsetter. Dette gjor deg i stand til & bruke toalettet
pa en trygg og effektiv mate. Ta vare pa denne handboken for fremtidig referanse.

Se www.thetford.com for den nyeste utgaven av handboken.

2. Symboler

Symbolforklaringer:

A Advarsel. Risiko for alvorlige personskader og/eller skade pa eiendom.

& Forsiktig. Risiko for personskade og/eller skade pa eiendom.

@ NB. Viktig informasjon.
o Merk. Informasjon.




3. Hovedkomponenter

Se bildet i det utbrettbare omslaget for visuell referanse.

1. Pyntedeksel 13. Hjul

2. Styreknott for a apne/lukke bladet 14. Avfallstankmekanisme

3. Nivaindikator for avfallstank 15. Automatisk ventil

(kun 1 LED for C502-C) 16. Helletut

4 spyleknott 17.Tanklaseklemme

5. Nivaindikator for spylevannstank 18. Trekkhandtak

(kun for C502-X) 19. Mélebeger

6. Lokk 20. Handtak 2

7. Sete 21. Leppepakning

8. Skal 22. Skyvelokk

9.Dyse 23 avlopsrer (kun for C502-C og C502-X)
10. Ventilknapp 24. Servicedor

11. Handtak 1 25. Vannfyllingstrakt (kun for C502-modeller)

12. Bladapner

0 C503-L bruker den sentrale vanntanken til kjoretoyet til 8 spyle. C502-C og C502-X har
en integrert spylevannstank.

0 Et kassettoalett er ikke koblet til et sentralt kloakksystem. Toalettet har et integrert
kloakksystem (B}, som ma temmes nér det blir fullt.

4. For bruk

Se bildene i det utbrettbare omslaget for visuell referanse.
= Kontroller atall emballasje har blitt fjernet.

Klargjere avfallstanken:

Fjern avfallstanken gjennom servicedoren (01).

Plasser avfallstanken stdende og vri helletuten oppover

Fjern korken fra helletuten (02).

Sjekk riktig dosering av tilsetningsstoff for Thetford-avfallstanken pa emballasjen.

Tilfor den riktige dosen i avfallstanken (03).

Tilfer +3 | vann i avfallstanken for & sikre at bunnen av avfallstanken er dekket (03).

Skru korken pa helletuten igjen. m
Skyv avfallstanken tilbake i riktig posisjon gjennom servicederen.

& Aldri tilfor toalettilsetningsstoffer gjennom ventilbladet eller toalettskalen, da dette kan
fore til skade pa leppepakningen i avfallstanken. Fyll kun avfallstanken via helletuten.

& Du ma aldri bruke makt hvis du ikke kan fa avfallstanken lett tilbake pa plass. Hvis
blokkering oppstar, ma du alltid sjekke om bladhandtaket star i lukket posisjon.

o For a trykkavlaste avfallstanken trykker du pa ventilknappen for du setter tanken tilbake
pa plass.

Forberede spylevannstanken (kun for C502-C og C502-X):
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Drei vannfyllingstrakten og vri den oppover (04]).

Fjern lokket fra vannfyllingstrakten (05).

Sjekk riktig dosering av tilsetningsstoff for Thetford-spylevannstanken pa emballasjen.

Tilfer den riktig dosen i spylevannstanken gjennom vannfyllingstrakten (06).

Fyll spylevannstrakten med rent vann gjennom vannfyllingstrakten ved bruk av en kanne eller
en slange (06).

@ Hvis du vedlikeholder Thetford-toalettet med andre produkter enn Thetfords egne, kan
det forarsake skade pa toalettet.

Kontroller etter oppbevaring:

= Etter oppbevaring ma du kontrollere vanninstallasjonen med hensyn til skader for du fyller
systemet med vann igjen.

= Nardu har fylt systemet, ma du kontrollere at spylingen fungerer og pase at det ikke finnes
lekkasjer.

5. Bruk av toalettet.

& Toalettet taler en maksimumsvekt pa 120 kg. Pase at du ikke overbelaster toalettet.

Se bildene i det utbrettbare omslaget for visuell referanse.

Apne bladet:

= Apne bladet ved 3 vri styreknotten mot klokken (07).
= Lukk bladet helt ved & vri styreknotten med klokken til du herer et klikk (07).
®  Lukk alltid bladet fullstendig etter bruk.

0 Toalettet kan brukes med bladet apent eller lukket.

Spyle toalettet:
= Kontroller at bladet er apent.
= Trykk pa spyleknappen og hold den inne i flere sekunder for & spyle toalettet (08).

Vanlig toalettpapir kan fore til tilstopping. Bruk Thetford Aqua Soft toalettpapir for
o toalettet ditt. Dette toalettpapiret er spesielt mykt, loses opp hurtig, forebygger
tilstopping og gjor det lettere & tomme avfallstanken.

ﬁ C502-C- og C502-X-toaletter spyler med automatisk puls.

A For a forebygge vannskade i campingvognen eller bobilen din ber du ikke reise med vann
i toalettskalen.

& Ikke la vann forbli i toalettskalen nar toalettet ikke er i bruk. Dette hjelper ikke til med a
redusere darlig lukt, og forer bare til oversvommelse.

6. Tomming av avfallstanken

Se bildene i det utbrettbare omslaget for visuell referanse.

Avfallstanken har en kapasitet pa 19,7 | og ma tommes nar det rade lyset pa styreknotten tennes.
Deretter kan avfallstanken kun brukes to ganger. Tom avfallstanken ved et godkjent avfallsdeponi.
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Tomming av avfallstanken:

Fjern avfallstanken (01).

Dra i trekkh3ndtaket til det er trukket helt ut (09).

Dra tanken til et godkjent avfallsdeponi.

Plasser avfallstanken stdende og vri helletuten oppover
Fjern korken fra helletuten (02).

Nar du skal tomme avfallstanken, trykker du pa og holder nede ventilknappen med tommelen
mens helletuten peker nedover (10).

Tilfor +5 | vann i avfallstanken og sett pa igjen korken (11).
Rist tanken forsiktig for & vaske den (12).

Tom avfallstanken igjen (10).

Skyv trekkhandtaket tilbake til det knepper pa plass.

Skyv avfallstanken inn i toalettet og lukk servicedaren.

Hvis du ensker 3 fortsette & bruke toalettet etter & ha temt avfallstanken, ma du klargjore
avfallstanken igjen. Se For bruk.

For & forebygge vannskade i campingvognen eller bobilen ber du ikke reise
med en avfallstank som er over 3/4 full. Dette kan forarsake lekkasje gjennom
ventilasjonssystemet.

Ikke la avfallstanken bli for full.

Thetfords okologiske toalettilsetningsstoffer er fullstendig sikre & tomme i storre
septiktanker eller sma biologiske systemer pa campingplasser.

b b

7. Tomming av spylevannstanken (C502-C/C502-X]

Se bildene i det utbrettbare omslaget for visuell referanse.

Spylevannstanken har en kapasitet pa 16,5 . Vannivaet kan avleses pa avlepsroret eller, for C502-X,
pa nivaindikatoren pa styreknotten.

Foreta kun fullstendig tomming av spylevannstanken nar du ikke skal benytte toalettet pa en lang
stund.

Tomming av spylevannstanken:

Plasser en stor nok bolle under avlopsroret.

Trekk ut avlepsroret (13).

Apne avlopsraret og fang opp det gjenvaerende vanneti bollen (14).

Lukk avlepsreret og sett det tilbake (15). m
Tom bollen ved et godkjent avfallsdeponi.

overfylt spylevannstank. Thetford anbefaler a reise med en tom spylevannstank, eller i

u For a forebygge vannskade i campingvognen eller bobilen din ber du ikke reise med en
det minste ikke mer enn halvfull.

8. Vedlikehold og rengjoring

Se bildene i det utbrettbare omslaget for visuell referanse. Se ogsa innsiden av omslaget for en
oversikt over tilsetningsstoffer som ma brukes.
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Thetford anbefaler & rengjore toalettet regelmessig, for 3 forebygge kalkavleiringer og forsikre
optimal hygiene.

Rengjor innsiden av skalen med Thetford Toilet Bowl Cleaner og en myk borste.
Rengjor utsiden av skalen med Thetford Bathroom Cleaner.

Fjern setet og lokket, slik at du kan rengjore toalettet noye. Nar du skal gjore dette, dytter du
setet og lokket sammen til hoyre, og lofter dem sa opp.

Bruk aldri vanlige vaskemidler for a rengjore toalettet. Disse kan fore til permanent skade
A pa pakninger og andre av toalettets komponenter. For eksempel kan bruk av flytende
blekemiddel fore til misfarging.

Thetford anbefaler regelmessig vedlikehold av toalettet for & forlenge toalettets levetid.

Bruk Thetford Cassette Tank Cleaner to til tre ganger arlig i avfallstanken for & fjerne
kalkavleiringer pa innsiden av tanken.

Bruk Thetford Seal Lubricant for & holde pakningene myke og smidige. Den er spesialutviklet for
mobile toaletter og er fullstendig trygg & bruke.

lekkasje i avfallstanken.

Bladpakningen er en del av toalettet som er utsatt for slitasje. Avhengig av omfang og
type vedlikehold vil kvaliteten til pakningen etter en viss tid forringes, og pakningen ma

A Bruk aldri Vaseline eller vegetabilsk olje nar du skal smere pakningene. De kan fore til
ﬁ erstattes.

9. Vinterbruk

Du kan bruke toalettet ditt som vanlig i kaldt veer, s lenge toalettet star pa et oppvarmet sted.
Om dette ikke er tilfelle, og det er fare for frost, anbefaler vi & ikke bruke toalettet. Sorg for at du
tommer kjoretoyets toalett og vannsystem fullstendig. Deretter tommer du avfallstanken og
skyllevannstanken (hvis aktuelt). Se Sette til oppbevaring.

10. Feilsoking

Problem Mulig &rsak Losning
Avfallstanken kan ikke fiernes | Bladet er (delvis) &pent Lukk bladet fullstendig
Bladet flytter seg ikke Bladet er blokkert Losne korken fra helletuten
Avfallstanken lekker Pakningen er torr Spray pakningen med
Pakningen er slitt smoremiddel
Bytt pakning

@ Hvis det oppstar problemer som du ikke kan lose, kontakter du det lokale, autoriserte
servicesenteret eller Thetfords kundeservice i landet ditt.

11. Vedlikehold

All service skal utfores av en godkjent og kompetent person.




Hvis du ensker at service skal utfores, ta kontakt med ditt naermeste autoriserte servicesenter, og
oppgi modell- og serienummer pa datamerket samt kjopsdato.

Informasjonsmerket er plassert pa toalettets sokkel.

THETFRD

12. Sette til oppbevaring

Tom skyllevannstanken (avhengig av modellen) og kjeretoyets vannsystem.
Trykk pa spyleknappen til det ikke kommer mer skyllevann.

Tom avfallstanken.

Vask og tork toalettet noye.

Apne bladet og lasne korken pa helletuten for & ventilere avfallstanken.

Vianbefaler at du vedlikeholder toalettet for du setter det til oppbevaring. Se Vedlikehold og
rengjoring.

13. Spersmal

Hvis du har spersmal om produktet, deler, tilbeher eller autoriserte tjenester:

® G4 til www.thetford.com.

®  Hvis det oppstar problemer som du ikke kan lese, kontakter du det lokale, autoriserte
servicesenteret eller Thetfords kundeservice i landet ditt.

14. Garanti

Se vilkarene som er angitt pa www.thetford-europe.com/service/warranty, for
garantibestemmelsene vare. Ta kontakt med Thetfords kundeservice i landet ditt for mer
informasjon.
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EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford BV.
Nijverheidsweg 29

P.0. Box 169

4870 AD Etten-Leur

The Netherlands

T+31 765042200
F+31 765042300
E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.

Parc BUROPLUS / Batiment 6
18, Boulevard de la Paix
95800 CERGY

France

T+33130375823
F+33130379767
E infof@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford BV.

Representative Office Scandinavia
Hantverkaregatan 32D

521 61 Stenstorp

Sverige

T+46 313363580
F+4631448570
E infos@thetford.eu

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.

Unit6

Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T+44 844997 1960
F+44 844997 1961
E infogh@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia

Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)

Italia

T+390744 709071
F+39 0744 719833
E infoi@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
41 LaraWay
Campbellfield VIC 3061
Australia

T+61 39358 0700
F+61 39357 7060
E infoau@thetford.eu
www.thetford.com.au

©@Thetford 2018

www.thetford.com

GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T+492129 94250
F+49 2129 942525
E infod@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Merce Grau Sola

Agente para Espafia y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 22

08800 Vilanova i la Geltrd
Barcelona

Espana

T+34938 154 389
F not available
E infosp@thetford.eu

CHINA

Thetford China

Rm. 1207, Coastal Building

(East Block)

Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzen, 518054

China

T+86 7558627 1393
F+86 7558627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn
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