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DECLARATION OF CONFORMITY

We: THETFORD Ltd

Address: Unit 6 Brookfields Way, Manvers, Rotherham, $63 5DL
Telephone: (+44) (0) 844 997 1960. Fax: (+44) (0) 844 997 1961

Declare under our sole responsibility that;
Product Types; Domestic build-in LP Gas and dual fuel cooking appliances;

Model Number/Description; SHB353xx Series Hobs & SCU353xxx Series Combination Hobs;
SHB33000 to SHB33099 Triangular Hobs & SHB34000 to SHB34599 Rectangular Hobs;
SHB140xx, SHB144xx, SHB143xx, SHB145xx & SHB142xx Series Argent Gas & Dual Fuel Hobs;
SHB174xx & SHB172xx Series Linear Gas & Dual Fuel Hobs;

Are in conformity with the relevant European Union harmonization legislation, Regulation
(EU) 2016/426, which applies as from 21 April 2018 and are manufactured in accordance
with the harmonised European standards; EN 30-1-1:2008+A3:2013 & EN 30-2-1:2015;

Satisfy the essential requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU, where
applicable and are manufactured in accordance with the harmonised European standards;
EN 60335-1 (IEC 60335-1:2010); EN 60335-2-6 (IEC 60335-2-6:2002 +A1:2004 +A2:2008);
EN 60335-2-102 (IEC 60335-2-102:2006 +A1:2010);

Satisfy the essential requirements of the Electro Magnetic Compatibility Directive
2014/30/EU and are manufactured in accordance with the harmonized European standards;
EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A2:2011 & EN55014-2: 1997 + A1:2001 + A2: 2008; EN 61000-
3-2:2006 +A1:2009 & EN 61000-3-3:2013 where applicable;

We also declare that the production of each specific model will be in conformity with the
type as described in the EC type-examination certificate;

CE 680544, Issued by BSI

We also declare that the production of each specific model will be in conformity with the
type as described in Test Report(s):

8515933, 8432405, TR 14/404 & TR 15 049 as applicable, Issued by BSI

Name : Bartho Anderson
Title/Position : Director
Place & Date of Issue i Rotherham 23" February 2018
/7 ’
Signature : ’ /% \
Watllln ¥ . '
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1. Introducao

Este é o manual de utilizador para a placa Thetford. Leia atentamente as instrugdes de seguranca e
informac@es sobre a utilizagdo e manutencgao da placa antes de continuar. Tal ird permitir-lhe utilizar
a placa de forma segura e eficiente. Conserve este manual para referéncia futura.

Para obter a versao mais deste manual, visite www.thetford.com.

2. Simbolos

Legenda dos simbolos:

A Aviso. Risco de lesdes e/ou danos.

A Cuidado. Superficie quente. Risco de lesdes e/ou danos.
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Atengao. Informagao importante.

Nota. Informacgao.

3. Seguranga

> P> b >

>

Este aparelho podera ser utilizado por criangas com
8 ou mais anos de idade, pessoas com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas e/ou falta
de experiéncia e conhecimento, na condicdo de

que sejam supervisionadas ou tenham recebido
instrucdes sobre a utilizacao deste aparelho com
seguranca e compreendido os potenciais perigos.

Mantenha as criangas com idade inferior a 8 anos
afastadas do aparelho, exceto sob supervisao
permanente.

Nao permita que criangas brinquem com o aparelho.

Nao permita que criangas limpem ou reparem este
aparelho sem vigilancia.

Utilize apenas pecas fornecidas pelo fabricante.

Nao substitua nem ajuste nada no aparelho, exceto
se a substituicao for autorizada pelo fabricante ou
respetivo representante.

Utilize o aparelho apenas para cozinhar e nao para
outros fins como, por exemplo, 0 aquecimento de
espacos. Tal poderd provocar o envenenamento
por mondxido de carbono e um sobreaquecimento.
0 fabricante ndo podera ser responsabilizado
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por danos resultantes de utilizagdo indevida ou
configuracao incorreta dos botdes de controlo.

Este aparelho ndo se destina a ser operado atraves
de um temporizador externo ou sistema de controlo
remoto separado.

A utilizagdo deste fogao a gas aumenta o nivel de
calor, a humidade e os produtos de combustao do
espaco no qual se encontra instalado. Certifique-se
de que o espacgo tem ventilagao suficiente quando o
aparelho estd a ser utilizado. Em caso de utilizagao
prolongada, podera ser necessaria ventilagao
adicional mediante a abertura de uma janela ou o
aumento da forga de sucgao do exaustor.

Nunca apague um incéndio de cozinha com agua.
Desligue o queimador e cubra as chamas com uma
tampa ou manta antifogo.

Os queimadores e as grelhas de suporte estao
quentes durante e apds a sua utilizagdo. Permita que
todas as pecas arrefecam antes de |hes tocar dado
que podem causar ferimentos graves.

Cozinhar sem vigilancia numa placa com gordura ou
6leo pode ser perigoso e provocar um incéndio. Nao
deixe o aparelho sem vigilancia quando estiver a ser
utilizado.

A utilizacao de protecdes de placa inapropriadas
pode causar acidentes.

Nao guarde artigos na superficie de coc¢ao da placa.
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Nao utilize produtos de limpeza a vapor nem
maquinas de lavar a pressao para limpar o aparelho.
Consulte Manutencao e limpeza para obter
instrucades.

Nao deixe acumular 6leo ou gordura no aparelho.
Limpe o aparelho ap6s cada utilizagao.

Atampa de vidro podera fechar-se quando estiver
perto da superficie onde vai assentar, devido a

acao de bloqueio do movimento das dobradicas.
Certifique-se de que todos os dedos estao afastados
do aparelho ao fechar a tampa.

Nao utilize produtos de limpeza asperos e abrasivos
nem raspadores metalicos afiados para limpar

a superficie do vidro, uma vez que estes podem
riscar a mesma, o que podera levar a que o vidro se
estilhace.

Remova qualquer derramamento da tampa de vidro
antes de abri-la.

Nao feche a tampa de vidro quando os queimadores
estiverem acesos ou ainda quentes.




4. Componentes principais

Tampa (opcional)

Painel de controlo

Ignig3o por faisca (opcional)
Placa elétrica (SHB142)
Queimador a gas (SHB140/
SHB144)

Grelhas de suporte

6. Queimadores a gas

SHB140/SHB142/SHB144

Hwn e

v

Tampa (opcional)

Ignicdo por faisca (opcional)
Painel de controlo
Queimadores a gas

Grelhas de suporte

SHB143/SHB145

gl wn R
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Os tipos de queimadores podem variar, dependendo do tipo de aparelho. Consulte Especificagdes
técnicas para obter mais informagdes.

5. Antes da utilizagado

Antes de utilizar o aparelho:

m  Certifique-se de que todos os materiais de embalamento foram removidos.

= Limpe o aparelho com dgua quente e detergente de uso doméstico e seque-o cuidadosamente
com um pano macio.
Certifique-se de que a fonte de gés estd ligada e aberta.

= Para modelos de ignic3o: Certifique-se de que o aparelho esta ligado a bateriade 12 V CC paraa
igni¢ao por faisca.
Certifique-se de que as grelhas de suporte estao corretamente posicionadas.

®  Acenda os queimadores a gas e deixe-0s queimar para eliminar todos os odores e vapores
primeiro.

Apenas em fogao misto:

= Certifique-se de que a fonte de alimentagdo elétrica esta ligada e ativada.

De forma a preparar a placa de aquecimento, em primeiro lugar, ligue-a durante um curto espago
de tempo, sem panela, para endurecer e queimar o revestimento. Utilize uma temperatura de
média a alta durante 3 a 5 minutos. Permita uma ventilagdo adequada para dispersar qualquer
fumo resultante deste processo. Permita que a placa de aquecimento arrefeca.

= Numa segunda fase da preparagdo da placa de aquecimento, aqueca-a durante 30 segundos
a uma temperatura de nivel médio, desligando-a posteriormente. Coloque uma quantidade
minima de 6leo vegetal sem sal num pano limpo e seco ou em papel de cozinha e aplique uma
fina camada de 6leo sobre a superficie da placa de aquecimento. Limpe qualquer excedente
de ¢6leo e, em seguida, aquega a placa de aquecimento a uma temperatura de nivel médio
durante 1 minuto. Este tipo de preparagao ocasional ird ajudar a manter a aparéncia da placa de
aquecimento.

Utilize somente GPL (Gas de Petrdleo Liquefeito). 0 aparelho opera com gas propano ou

@ butano. 0 propano é preferido em relagdo ao butano porque o butano proporciona um
mau desempenho em temperaturas ambientes inferiores a 10 °C e ndo pode ser utilizado
em temperaturas ambientes inferioresa 5 °C.

6. Utilizagdo dos queimadores

o —— .
0 NANRNE(2 0202

® Jameet

Para obter a localiza¢do exata dos botdes de controlo, consulte Componentes principais.

Para acender:
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Pressione e gire 0 botdo de controlo.
Gire o botdo de controlo no sentido contrario ao dos ponteiros do relégio até a posigao de
poténcia maxima.

Para modelos equipados com ignigcao padrao: Pressione o botao de ignicdo.

Para modelos de ndo ignigao: Aproxime um fésforo ou isqueiro dos queimadores.
Mantenha o botao de controlo pressionado durante cerca de 10 a 15 segundos e depois solte-o.
Ajuste a altura da chama.

A Se o queimador apagar acidentalmente, gire o0 botdo de controlo até a posi¢ao O e
aguarde pelo menos 1 minuto antes de voltar a acendé-lo.

Se o queimador ndo acender dentro de 15 segundos, gire o botdo de controlo de volta
A para a posicao 0 e solte-o. Aguarde, pelo menos, 1 minuto e repita os passos indicados
acima para acender o aparelho.

Para desligar:

= Gire o0 botdo de controlo no sentido dos ponteiros do reldgio até a posicao O para desligar o
queimador.

A Certifique-se sempre de que o botdo de controlo esta na posicao 0 ap6s utilizar os
queimadores a gas.

A Nao feche a tampa de vidro quando os queimadores estiverem acesos ou ainda quentes.

7. Utilizag3o da placa elétrica (se aplicavel)

D 3 4

Para obter a localizagdo exata do botdo de controlo, consulte Componentes principais.

Para acender:

= Rode o botdo de controlo no sentido dos ponteiros do rel6gio ou contrario até a posigao
pretendida (1 — 6).

Para uma eficiéncia maxima, deve ser utilizada uma panela com o tamanho correto e
0 com uma base plana e espessa. 0 tamanho da panela deve ser o mesmo, ou ligeiramente
maior, do que o da placa de aquecimento (até 1'/2,5 cm em excesso).

Para desligar:
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= Gire o botdo de controlo até a posicao 0 para desligar a placa de aquecimento.

A Certifique-se sempre de que o botao de controlo se encontra na posi¢ao de desligado
quando tiver acabado de utilizar a placa de aquecimento.

A N&o feche a tampa de vidro quando a placa de aquecimento estiver ligada ou ainda
quente.

8. Cozinhar de forma segura

= N3o deixe que os recipientes ultrapassem as extremidades do aparelho — utilize os tamanhos
de panelas corretos e coloque-as numa posigao central sobre os queimadores.

SHB140/SHB144

OO D

SHB142

SHB143
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SHB145

Certifique-se de que existe pelo menos um intervalo de 10 mm entre as panelas e as
extremidades da placa.

Gire as panelas para que as pegas nao fiquem suspensas sobre a parte frontal do aparelho.

Certifique-se de que a chama do queimador a gas atinge a parte inferior da panela e ndo os
lados.

N3ao deixe o aparelho sem vigilancia quando estiver a ser utilizado.

N3o utilize o aparelho quando o veiculo estiver em movimento.

Gire o botdo de controlo de volta para a posigdo 0 apds cozinhar.

Mantenha o aparelho limpo e evite a acumulagao de gordura e restos de comida.

9. Manutencao e limpeza

AThetford recomenda a realizagdo de um servico de inspegdo anual por um centro de assisténcia
aprovado. Entre as manutengdes anuais, limpe o aparelho regularmente apés a sua utilizagao. Antes
de iniciar qualquer trabalho de limpeza, o aparelho tera de arrefecer e ser desligado das fontes de
gas e alimentagdo.

Remova sempre todos os derrames ou contaminagdes imediatamente ap6s a utilizagdo com
sab3do e dgua quente. Seque a superficie com um pano macio.

Utilize um produto de limpeza multiusos ndo abrasivo e um esfregao de nylon para limpar
gordura ou sujidade mais dificil.

A N3o utilize produtos de limpeza abrasivos, esfregdes metalicos ou escovas duras. Estes

derdo danifi Iho.
poderdo danificar o aparelho

A Se limpar os bicos dos queimadores, certifique-se de que os orificios nao ficam

obstruidos.

0 Remova qualquer derramamento da tampa de vidro antes de abri-la.

0 0Os botdes de controlo podem ser removidos para limpeza. Os botdes sao faceis de

substituir.

10. Fugas de gas

Quando notar um cheiro de gas:

Certifique-se de que todos os queimadores estio desligados.
Apague todas as chamas vivas e ndo fume.
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® Desligue imediatamente a fonte de alimentag&o da garrafa de gas.

® N3&o utilize interruptores elétricos.

" Abratodas as portas e janelas.

0 GPL é mais pesado do que o ar. 0 gas que tiver escapado acumula-se ao nivel do chao.

A

Seguindo o cheiro forte e desagradavel do gas, podera determinar a localizagao da fuga.
Para investigar a sua localizagao exata, utilize um spray especial de detecao de fugas.
Nunca utilize uma chama viva para encontrar uma fuga!

11. Resolugao de problemas

Problema

Causa possivel

Solugao

0Os queimadores ndo queimam
ou queimam de forma desigual

A garrafa de gés esta vazia
Atorneira de gas esta fechada
As tampas dos queimadores
nao estao corretamente posici-
onadas

Os queimadores estao molha-
dos ou obstruidos

Mude a garrafa de gas

Abra a torneira

Deixe as tampas arrefecerem
e, em seguida, reposicione-as
Seque ou limpe os queimado-
res

Aignicao por faisca nao acende

Abateria de 12 V CC esta des-
carregada

As ligag6es estao soltas

0Os pontos de igni¢do estao mo-
Ihados ou sujos

Carregue a bateria

Fixe as ligacdes

Seque ou limpe os pontos de
ignicao

Os botoes de controlo ndo fun-
cionam

Os botdes estdao montados in-
corretamente

Instale os botdes corretamente

O

Se nao conseguir resolver um problema, contacte o Centro de assisténcia autorizado
local ou o Servico de Apoio ao Cliente da Thetford no seu pais.

12. Manutengao

Todos os servigos de manutengao deverao ser realizados por uma pessoa competente aprovada.
Antes de iniciar qualquer servigo de manutencao, o eletrodoméstico tera de arrefecer e ser
desligado das fontes de gas e alimentagdo. Ap6s cada servico de manutengao, o funcionamento do
gas tera de ser verificado, assim como a seguranga elétrica do eletrodoméstico.

Para servicos de manutengao, contacte o seu Centro de assisténcia autorizado local, fornecendo o
modelo e o nimero de série que constam da etiqueta de dados, bem como a data da aquisigao.
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( Model Name & Series Number AT
CAT | +(28-30/37) CAT 1.B/P(30)

G30 |  BUTANE 28-30mbar BUTANE 30mbar mETm
G31 PROPANE 37mbar PRZZANLC St ‘har_ _

2Qn Power kW (g/hr) /Model Number\ Spark Ignition

Voltage ~ 50 Hz
C€ Pin Number \Serial Number/ Power KW
\_ Country Codes 1 CMZ QC Pass | Order No )

13. Armazenamento

Feche a tampa, caso exista.

Feche a valvula de gas da garrafa de gas.

Apenas em fogdo misto: Desligue a fonte de alimentagao.
Apenas para modelos de igni¢do por faisca: Desligue a bateria.
Certifique-se de que os botdes de controlo estdo na posigao 0.

Limpe o aparelho, deixando-o limpo e seco.

14. Especificagdes técnicas

Tabela 9: Especificagdes do queimador

Série SHB140/SHB144 Série SHB142
Entrada de gas Injetor Entrada de gas Injetor
kW g/h mm kw g/h mm
. . 0,61 2x15 | 2x108 0,61
Queimadores a gas 4x1,5 4 x 108 1x10 1x72 052
Queimador da placa de 1x800W230V~CAS50Hz
aquecimento
4,0 (gas)
Total 6,0 432 800 W 288
(elétrico)
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Série SHB143 Série SHB145

Entrada de gas Injetor Entrada de gas Injetor
6 &6 T b6 b F
kW g/h mm kw g/h mm

Queimadores a gas 2x15 | 2x108 0,61

1x24 | 1x173 0,77
Total 4,5 324 54 389

3x15 | 3x108 0,61

@ Este aparelho pode ser utilizado com GPL (Gés de Petrdleo Liquefeito) e ndo devera ser
utilizado com outro gas.

A Este aparelho devera estar ligado a terra.

Medicdes e calculos do consumo energético em conformidade com a norma EN60350-2 2013

Identificagdo do mode- | Zonasde coc- | Tipodeplaca |Didametroda | Consumo energético
lo de aparelho da Thet- | ¢3o (watt) zonade coc- | CEpjaca elstrica Wh/kg
ford ¢ao
Placas Argent mistasda | 1 Placade aque- | 115 mm 190,0
série SHB142XX cimento séli-

dade 800 W

Para reduzir o consumo energético da placa ao cozinhar:

m  Utilize uma panela com as dimensdes corretas — uma panela com um tamanho adequado a
placa de aquecimento ird consumir menos energia do que uma panela demasiado grande ou
demasiado pequena.

Utilize a temperatura mais baixa para manter a cozedura ou fervura a lume brando — o calor
adicional é apenas desperdigado.

Cubra as panelas ou chaleiras com uma tampa sempre que possivel — isto ajuda a reter o calor.

N3o utilize panelas velhas, danificadas ou deformadas, uma vez que estas irdo reduzir a
eficiéncia.

15. Eliminacgao do produto

0 seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que
podem ser reciclados e reutilizados. Assim que o produto chegar ao fim da sua vida Util, este devera
ser eliminado de acordo com as legislag6es locais. Ndo elimine o produto juntamente com o lixo
doméstico. A correta eliminagdo do seu produto usado evitara potenciais consequéncias negativas
para o ambiente e a salide humana.

Se tiver alguma questao sobre a placa, pegas, acessorios ou servigos autorizados:




" Visite www.thetford.com
®  Se nao conseguir resolver um problema, contacte o Centro de assisténcia autorizado local ou o
Servigo de Apoio ao Cliente da Thetford no seu pais.

Para conhecer a nossa clausula de garantia, consulte as condi¢ées indicadas em www.thetford-
europe.com/service/warranty. Para obter mais informagdes, entre em contacto com o Servigo de
Apoio ao Cliente da Thetford no seu pais.
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EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford BV.
Nijverheidsweg 29

P.0. Box 169

4870 AD Etten-Leur

The Netherlands

T+31 765042200
F+31 765042300
E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.

Parc BUROPLUS / Batiment 6
18, Boulevard de la Paix
95800 CERGY

France

T+33130375823
F+33130379767
E infof@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford BV.

Representative Office Scandinavia
Hantverkaregatan 32D

521 61 Stenstorp

Sverige

T+46 313363580
F+4631448570
E infos@thetford.eu

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.

Unit 6

Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T+44 844997 1960
F+44 844997 1961
E infogh@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia

Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)

Italia

T+390744 709071
F+39 0744719833
E infoi@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
41 Lara Way
Campbellfield VIC 3061
Australia

T+61 39358 0700
F+61 39357 7060
E infoau@thetford.eu
www.thetford.com.au

©@Thetford 2018

www.thetford.com

GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T+492129 94250
F+49 2129 942525
E infod@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Merce Grau Sola

Agente para Espafa y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 22

08800 Vilanova i la Geltrd
Barcelona

Espana

T+34938 154 389
F not available
E infosp@thetford.eu

CHINA

Thetford China

Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)

Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzen, 518054

China

T+86 7558627 1393
F+86 7558627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn
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